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Dziękujemy za zaufanie i zakup urz ądzenia Firmy 
 
 
 

Numatic 
 
 

 
Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi 

jakościowe i eksploatacyjne. Zakupione przez Państwa 
urządzenie jest wyrobem nowoczesnym i ergonomicznym. 

 
 
 
Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli na szybkie i dokładne 

zaznajomienie się z warunkami pracy urządzenia. Instrukcja jest 
integralną częścią maszyny. Ważnym jest, aby znajdowała się 
ona zawsze w posiadaniu użytkownika urządzenia. 

 
 

 
Prosimy o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią 

instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń 
producenta wyrobu a zwłaszcza zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa użytkowania. 

 
 
 
 
Firma Numatic  zastrzega sobie możliwość dokonywania 

zmian w konstrukcji bez uprzedzenia, mających na celu 
podwyższenie walorów technicznych i użytkowych wyrobu. 
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ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA 
 
 

Instrukcja bezpiecze ństwa 
 

Przeczytaj dokładnie poni ższą instrukcj ę i zachowaj dla celów informacyjnych. 
 
 
Usuni ęcie opakowania i kontrola urz ądzenia:  
 
Po rozpakowaniu urządzenia, należy sprawdzić czy nie zostało 
ono uszkodzone w czasie transportu oraz czy wszystkie 
elementy wyposażenia są w komplecie z maszyną.  
 
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości nie wolno 
uruchamiać odkurzacza. Należy wówczas skontaktować się z 
dystrybutorem firmy Numatic . Jeśli urządzenie wykazuje 
uszkodzenia powstałe podczas transportu, nie należy go 
uruchamiać. Należy się zwrócić do serwisu lub sprzedawcy 
towaru. Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji może łączyć się 
zagrożeniem życia i mienia. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości należy się zwrócić do sprzedawcy. 
 
 
Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających 
się na surowce wtórne i jest oznakowane symbolem surowców 
wtórnych. 
 

 
UWAGA:  Opakowanie maszyny (torebki plastikowe, spinacze itd.) może stanowić potencjalne 
zagrożenie i dlatego powinno być trzymane z dala od dzieci i osób trzecich. Akcesoria 
wyposażenia standardowego maszyny znajdują się wewnątrz opakowania. 
 
UWAGA:  Nie wolno czyścić (zbierać) płonących lub gorących materiałów. Nie wolno zasysać 
(zbierać) rozpuszczalników, substancji toksycznych, palnych lub wybuchowych oraz silnie 
żrących kwasów. Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji 
lub pyłów o zdolnościach wybuchowych jak np. mąka, grafit, pył lakierniczy powstały po 
szlifowaniu lakierowanego drewna czy  elementy drewniane pokryte świeżym lakierem. 
Producent, importer ani lokalny dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za używanie 
odkurzacza niezgodnie z przeznaczeniem. 
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Instrukcje bezpiecze ństwa  

 

- Przed podłączeniem maszyny do prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci   

  zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej maszyny. 

- Odkurzacz powinien być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem tzn. do   

czyszczenia na sucho . Używanie urządzenia do innych celów jest zarówno 

niewłaściwe jak i niebezpieczne. 

- Po podłączeniu odkurzacza do prądu, nie wolno trzymać dyszy i ssawy blisko  

  wrażliwych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy itd. 

- Odkurzacza nie powinno się nigdy pozostawiać bez nadzoru w obecności dzieci lub  

  osób trzecich. 

- Należy pamiętać o wyjęciu wtyku zasilania z gniazda w czasie, gdy odkurzacz nie    

  jest używany. 

- Nie wolno podnosić maszyny za przewód ani wyszarpywać wtyczki z gniazda. 

- Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie przewody. Nie wolno używać urządzania w  

  przypadku wykrycia wadliwych przewodów zasilających. 

- Dodatkowe przewody przedłużające i wtyczki powinny być suche i trzymane z dala  

  od wilgotnych powierzchni (maksymalnie 20m, o minimalnym przekroju 2 lub 3x1,5mm2 ) 

- Należy pamiętać o odłączeniu maszyny od prądu przed zdjęciem obudowy lub w celu  

  konserwacji, itp. Maszyny nie wolno nigdy zanurzać w wodzie ani myć jej strumieniem. 

- Nie wolno używać do mycia maszyny rozpuszczalników ani silnych detergentów. 

- Nie wolno używać odkurzacza w miejscach nasyconych gazami gdyż istnieje  

  niebezpieczeństwo wystąpienia niekontrolowanego wybuchu. 

- Maszyna seryjnie wyposażona jest w akcesoria ze stali nierdzewnej 

- W razie konieczności wewnątrz zakładowych urządzenie można dodatkowo uziemić. 
 
Producent ani importer nie odpowiada za obrażenia osób i zwierząt oraz zniszczenia 
obiektów spowodowane niewłaściwym lub nieracjonalnym używaniem maszyny oraz 
nieprzestrzeganiem instrukcji w jakikolwiek sposób. 
 
 
Podłą czenie elektryczne urz ądzenia: 
 
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych Zakładu 
Energetycznego. Zgodnie z przepisami uziemienie urządzenia zależy od 
zastosowanego przy nim przewodu zasilającego. 
 
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub 
konserwacji, należy BEZWARUNKOWO wyciągnąć  wtyczkę z gniazdka 
sieciowego. 
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OPIS URZĄDZENIA 
 
 

W skład dostawy wchodz ą: 
 
- głowica silników 
- moduł filtracji Cyklon 
- filtry do pracy na sucho (czerwony i biały) 
- dolny zbiornik ze stali malowanej proszkowo 
- akcesoria  
- wózek na kółkach z uchwytem  
- karta gwarancyjna (okres gwarancji: 24m-ce) 
- opakowanie / karton 
 
 
Każde urządzenie posiada indywidualny numer identyfikacyjny, 
umieszczony na tabliczce znamionowej znajdującej się na obudowie 
głowicy maszyny. Numer widnieje również w karcie gwarancyjnej. 
 
Wypełniona karta gwarancyjna jest wymagana w przypadku naprawy 
gwarancyjnej urządzenia. 
 
Tabliczka jest jedynym uznawanym przez producenta świadectwem 
identyfikacyjnym urządzenia i zawiera wszystkie dane pozwalające 
udzielać producentowi (serwisowi) wszelkich informacji technicznych oraz 
ułatwiające nabywanie części zamiennych. 

 
Należy uwa żać, aby nie uległa ona zniszczeniu.   
Zniszczenie tabliczki znamionowej jest równoważne z utratą gwarancji. 
 
 
 

 

 IMPORTER / PRODUCENT 
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BUDOWA URZĄDZENIA 

 

 

 
Opis urzą dzenia  

 

Odkurzacz bezworkowy NTD 750C / NTD 750C-2 z filtrem Cyklon przeznaczony jest do 

zbierania drobnych, suchych zanieczyszczeń. Zbiornik wykonany ze stali malowanej 

proszkowo, posiadający efektywny system filtracji, duże kółka jezdne. Opcjonalnie, 

demontując moduł cyklon i przekładając filtry do zbiornika dolnego oraz głowice 

bezpośrednio na niego można wykorzystać odkurzacz jako workowy. Odkurzacz 

przeznaczony jest do pracy ciągłej. W wykonaniu standardowym wyposażony w zestaw 

BB5. Możliwe precyzyjne dobranie dodatkowych akcesoriów dostosowanych do 

wykonywanej pracy (od 32mm do 76 mm średnicy). 
 

 
Wyposażenie standardowe BB5. 

 
 

Dane techniczne 
 

 Numatic  

  NTD 750C / NTD 750C-2 

Moc silnika  2400W max 
Przepływ powietrza  80L/s 

Podci śnienie turbiny  2500mm 

Pojemno ść dolnego zbiornika  35L 

Zasilanie  ~230V 

Długo ść przewodu   13,4m 

Wyposa żenie standardowe  Zestaw BB5 Ø38mm  

Wyposa żenie opcjonalne 
 akcesoria Ø32 do Ø76mm 
 ssawa czołowa, opcjonalne    
 worki NVM4BH 

Waga  24,2kg  

Wymiary  510x510x960mm 
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PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA 

 

 

Przygotowanie do pracy 
 

 
1. Zamocuj dolny zbiornik na wózku za pomocą tylnej klamry.      
2. Zamontuj moduł Cyklon lub worek jednorazowy NVM 4BH na króciec w zbiorniku. 
3. Zamocuj filtr czerwony a następnie biały. 

         

                   
4. Zamocuj głowicę ssącą za pomoca klamer bocznych. 
5. Przykręć na wlot wąż elastyczny a następnie dopasuj akcesoria. 
6. Zawsze miej baczność na rodzaj zbieranych zabrudzeń.  
 
 
 
 
 

!  Nigdy nie zbieraj zabrudze ń mokrych odkurzaczem na sucho  ! 
 
 
UWAGA:  Przed KAŻDYM rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy zbiornik w 
odkurzaczu nie wymaga opróżnienia i dokonać inspekcji przewodu zasilającego przy 
odłączonym zasilaniu. 
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INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA 

 
W RAZIE WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW, SPI ĘĆ CZY 
INNYCH USZKODZEŃ NIGDY NIE DOKONUJ NAPRAW SAMODZIELNIE. 
SKONTAKTUJ SI Ę Z NAJBLI ŻSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM. 
 
 

Informacja dotyczą ca bezpiecze ństwa obsługi maszyny 
 
 
UWAGA: 
Jak każde urządzenie elektryczne wymaga uwagi i obserwacji w czasie pracy, rutynowe 
przeglądy urządzenia zapewniają bezpieczna eksploatacje. Błędy w niezbędnej obsłudze 
urządzenia zastosowanie nieoryginalnych podzespołów wymiennych może w 
konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której urządzenie stanie się niebezpieczne dla 
operatora jak i osób trzecich. Konsekwencją powyższego jest odstąpienie producenta od 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobu. 
 
UWAGA: 
Maszyny przeznaczonej do pracy na SUCHO zabrania się używać do zastosowań do 
pracy na MOKRO. Nie wolno stosować odkurzacza do zbierania substancji 
wybuchowych, łatwopalnych, płynnych paliw, olejów czy drobnych pyłów wybuchowych. 
 
UWAGA: 
Maszyny nie wolno używać na powierzchniach zewnętrznych lub wilgotnych. 
Maszyna przeznaczone jest do użytku tylko wewnątrz zadaszonych budynków. 
 
UWAGA: 
URZĄDZENIA NIE WOLNO POLEWAĆ ANI MYĆ STRUMIENIEM WODY. 
 
 

•  Powierz urządzenie kompetentnej osobie 
•  Utrzymuj wszystkie filtry w czystości 
•  Sprawdzaj przed każdym uruchomieniem czystość filtrów, zbiorników i przewodów 
•  Wymieniaj natychmiast uszkodzone części jeśli tylko zostaną wykryte uszkodzenia 
 
 

•  Przegląd urządzenia wykonuj wyłącznie z odłączonym przewodem zasilającym z gniazda 
•  Nie wykonuj samodzielnie żadnych napraw, skontaktuj się z serwisem 
•  Nie wypinaj wtyczki zasilającej z gniazda poprzez pociągnięcie za przewód zasilający 

 
 

UWAGA:  
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania z oryginalnym osprzętem i 
akcesoriami, stosowanie innych akcesoriów lub osprzętu może zagrozić bezpieczeństwu 
operatora, osób trzecich lub wytrzymałości urządzenia. Lista dostępnych akcesoriów lub 
osprzętu dostępna jest u najbliższego dealera. 
    
UWAGA: 
USZKODZONE PRZEWÓDY ELEKTRYCZNE MOŻE WYMIENIAĆ TYLKO 
PRZESZKOLONY PERSONEL LUB AUTORYZOWANY SERWIS. 
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INFORMACJE 

 
 
 
 

  POMOC TECHNICZNA 
 

Masz problem z obsług ą urządzenia b ądź pytania techniczne? 
ZADZWOŃ PO BEZPŁATNE SZKOLENIE 

 

 Infolinia 510-660-661 
opłata za połączenie jak do sieci komórkowej T-Mobile 

 
 

 
 

POMOC SERWISOWA 
 

Awaria urz ądzenia? 
ZADZWOŃ  LUB  NAPISZ 

 

Infolinia 510-660-661 
opłata za połączenie jak do sieci komórkowej T-Mobile 

 

serwis@Numatic.pl 
 
 
 

 
PRODUCENT / IMPORTER 

 

 
 
 

 
 

LOKALNY DYSTRYBUTOR 
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