INSTRUKCJA OBSLUGI
ODKURZACZY

NV Q-(200,370,470)




Szanowni Parnstwo !

Dzigkujemy za zaufaniei zakup urzadzenia Firmy

, NUMATIC"”

Przekazujemy Panstwu wyrob spetnigjacy wysokie wymogi
jakosciowe | eksploatacyjne.

Przekazane urzadzenie jest wyrobem nowoczesaym i tatwym w
obstudze.

Ninig szainstrukcja obstugi pozwoli naszybkiei doktadne
zazngjomienie si¢ z warunkami pracy urzgdzenia.

Instrukcja jest integralng czegscia maszyny. Waznym jest, by
zng/dowata si¢ ona zawsze w posiadaniu uzytkownika urzadzenia.

Prosimy o doktadne ipwvnikliwe zapoznanie Si¢ z trescia
Instrukcji ze szczegodlnydtwuwzglednieniem uwag i zalecen producenta
wyrobu a zwtaszcza.zalecen dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania

Frma, NUMATIC , , zastrzega sobie mozliwosé
dokonywania zmian w konstrukcji, majacych na celu podwyzszenie
walorow technicznych i uzytkowych wyrobu .



PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA:

| nstr ukcja bezpieczenstwa

Przeczytaj dokladnie ponizszeinstrukcjei zachowaj je dla celéw infor macyjnych.

Usuniecie opakowania i kontrola urzadzenia:

Po rozpakowaniu urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ czy nie zostato ono
uszkodzone w czasie transportu oraz czy wszystkie elementy
wyposazenia sa w komplecie z maszyna.

W przypadku zai stnienia jakichkolwiek watpliwosci .nie wolno
uruchamia¢ maszyny. Nalezy wowczas skontaktowag-Sic z
dystrybutorem firmy Numatic. Nieprzestrzeganie.instrukcji moze
taczy¢ si¢ zagrozeniem zyciai mienia.

Jesli urzadzenie wykazuj e uszkodzenia povwstate podczas
trangportu, nie nalezy go uruchamia¢. Nalezy si¢ zwroci¢ do serwisu
lub sprzedawcy towaru.

Opakowanie jest w 100% wykonahe z materiatow nadajacych sie
na surowce wtornei jest oznakowane symbolem surowcow wtornych.

W przypadku jakichkalwiek watpliwosci nalezy si¢ zwrdci¢ do
Sprzedawcy.

UWAGA: Opakéyvanie odkurzacza (torebki plastikowe, spinacze itd.) moze stanowi¢
potencjalne zagrozenie i dlatego powinno by¢ trzymane z dala od dzieci i 0sob trzecich.
Akcesoria odkurzacza znajduja Si¢ W wewnatrz opakowania.



UWAGA: Niewolno odkur za¢ ptonacych lub goracych materiatéw. Nie wolno zasysaé
rozpuszczalnikow, substancji toksycznych, palnych lub wybuchowych oraz silnie
zracych kwasow.

- Przed podtaczeniem maszyny do pradu nalezy sprawdzi¢, czy napigcie w sieci zasilgjacej
odpowiada napieciu podanemu na tabliczce znamionowej odkurzacza.

- Odkurzacz powinien by¢ uzywany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. do czyszczenia
na sucho. Uzywanie maszyny do innych celéw jest zar6wno niewtasciwe i niebezpieczne.

- Po podtaczeniu odkurzacza do pradu, nie wolno trzyma¢ dyszy,ssawy blisko wrazliwych
czesci ciata, takich jak oczy, usta, uszy itd.

- Odkurzacza nie powinno si¢ nigdy pozostawia¢ bez nadzoru w obecnosci dzieci lub osob
trzecich.

- Nalezy pamigtac 0 wyjeciu wtyku zasilania z gniazda w czasie, gdy maszyna nie jest
uzywana.

- Nie wolno podnosi¢ odkurzacza za przewdd ani wyszarpywac wtyczki z<ghiazda.

- Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody. Nie wolno uzywac wadliwych
przewodow.

- Jezeli uzywane sa przewody przediuzajace, ich potaczenia peWihny by¢ suche i trzymane z
dala od wilgotnych powierzchni.

- Nalezy pamigtac o odiaczeniu odkurzacza od pradu przed otwarciem go w celu konserwagji,
etc. Odkurzacza nie powinno si¢ nigdy zanurza¢ w;wodzie. Nie wolno uzywa¢
rozpuszczalnikdéw ani silnych detergentow.

- Nie wolno uzywa¢ odkurzacza w miejscachhasyconych gazem (niebezpieczenstwo

wybuchu).
Producent nie odpowiada za obrazenia,osob i zwierzat oraz zniszczenia obiektow
spowodowane niewltasciwym lub-niéracjonalnym uzywaniem odkurzacza lub
nieprzestrzeganiem instrukcji

1. Podlaczenie elektryczne urzadzenia:

Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych lokalnych przepisow Zaktadu
Energetycznego.

Zgodnie z przepisami uziemienie urzadzenia zalezy od
zastosowanego przy nim przewodu zasilajacego.

Przed przystapieniem do jakig kolwiek czynnosci czyszczenialub
konserwacyjnych, nalezy wyciagna¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

KABEL ZASILAJACY MOZE BYC WYMIENIANY
WYLACZNIE PRZEZ WY KWALIFKOWANEGO SERWISANTA.



OPISURZADZENIA:

W skiad urzadzenia wchodza:

- odkurzacz NV Q z przewodem zasilgiacym
- zestaw akcesoriow kit NNV-1 :
* waz 2 m Nuflex
* rury polaczeniowe 3 elementowe ze stali nierdzewng
* ssawka regulowana do pracy na sucho
* ssawka szczelinowa
* ssawka do czyszczenia tapicerki
* ssawka okragta
* tacznik
- instrukcja obstugi
- karta gwarancyjna (okres gwarancji: 24m-cy)
- opakowanie

Kazde urzadzenie ma wtasny nunier identyfikacyjny, umieszczony na
tabliczce znamionowe) znajdujace Si¢ gtowicy odkurzaczai karcie
gwarancyjng.

Wypetlniona karta gwarancyjna jest wymagana w przypadku naprawy
gwarancyjnego urzadzenia.

Tabliczka jest jedynym uznawanym przez producenta swiadectwem
Identyfikacyjny@rurzadzeniai zawiera wszystkie dane pozwalgjace
udziela¢ producentowi ( serwisowi) wszelkich informagji
technicznych oraz utatwiajace nabywanie czesci zamiennych.

Nalezy uwaza¢, aby nie ulegta ona zniszczeniu.



Instrukcja obstugi odkurzaczy NVQ

1. Odciagna¢ uchwyty mocowania gtowicy, zdja¢ gtowice wraz z filtrem nylonowym.

. . _— \Q)Q
2. Wiozye¢ filtr papierowy do zbiornika NS
3. Wiozye filtr z glowica na pojemnik i zamkna¢ uc v@tami po przez wcisniecie po obu

stronach




5. Polaczy¢ rury chromowane ze soba
6. Polaczy¢ rurg gigtka z rura chromowana, rysunek przedstawia site ssaniaw % w
zaleznosci od ustawieniatulei regulacyjney.

7. Montaz weza ssacego do odkurzacza, waz nalezy wkreci¢ w gniazdo zbiornika z
uwaga na gwint. Wiaczenie odkurzacza nastgpuje 1 wiaczenie, 2 vy\ggczenie.

(
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8. Przyktadowe zestawy akcesoriow i zestawy ssawek \Q)Q
Ca




12. Prawidtowy demontaz worka na zanieczyszczenia i transport odkurzcza

S
Rodzaj e wor kéw papierowych, jakie nalezy stosowa%@%’dkur zaczach NVQ
3
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I nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa obstugi odkurzacza do pracy na sucho —
NVQ

UWAGA:

Jak kazde urzadzenie elektryczne wymaga uwagi i obserwacji w czasie pracy, rutynowe
przeglady urzadzenia zapewniaja bezpieczna eksploatacje. Bledy w niezb¢dnej obstudze
urzadzenia zastosowanie nieoryginalnych podzespotow wymiennych moze w konsekwencji
doprowadzi¢ do sytuacji, w ktdrej urzadzenie stanie si¢ niebezpieczne dla operatora jak i 0sbb
trzecich. Konsekwencja powyzszego jest odstapienie producenta od odpowiedzialnosci za
bezpieczenstwo wyrobu.

UWAGA:
Odkurzaczy przeznaczonych do pracy na sucho zabrania si¢ uzywa¢ do zastosowan na mokro.
Nie wolno stosowa¢ odkurzaczy na sucho do zbierania substancji wybuchowych.

TAK:
- Powierz urzadzenie kompetentnej osobie.

Utrzymuj wszystkie filtry w czystosci

Sprawdzaj przed kazdym uruchomieniem stopien dokrecenia filtfow

Wymieniagj natychmiast wszystkie uszkodzone czgsci

NIE:
- Przeglad urzadzenia wykonuj wytacznie z odtaczanym przewodem zasilajacym z

gniazda

Nie wykonuj samodzielnie zadnych napraw; skontaktuj sie z serwisem.,

Nie wyping] przewodu zasilajacego z gniazta przez pociagniecie za przewod

zasilajacy.

UWAGA:

Urzadzenie zostato zaprojektowane-do uzytkowania z oryginalnym osprzetem i akcesoriami,
stosowanie innych akcesoriowub osprzetu moze zagrozi¢ bezpieczenstwu operatora lub
urzadzenia. Lista dostepnychiakcesoriéw lub osprzetu dostepna jest u ngjblizszego dealera..

UWAGA: W, przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj acego nalezy go natychmiast
wymieni¢, wymiane przewodu nalezy wykonaé w autoryzowanym serwise.



Instrukcja bezpieczenstwa
Przeczytaj dokladnie ponizszeinstrukcjei zachowaj je dla celéw infor macyjnych.

UWAGA: Opakowanie odkurzacza (torebki plastikowe, spinacze itd.) moze stanowi¢
potencjalne zagrozenie i dlatego powinno by¢ trzymane poza zasiegiem dzieci i 0sdb, ktére
nie odpowiadaja za swoje czyny. Akcesoria odkurzacza znajduja Si¢ we wngtrzu zbiornika

Po wyjeciu odkurzacza z opakowania nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy jest on kompletny i nie
posiada zadnych widocznych wad. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci nie
wolno uruchamia¢ maszyny. Nalezy wowczas skontaktowac si¢ z dystrybutorem firmy
Numatic. Nieprzestrzeganie instrukcji moze by¢ ryzykowne.

UWAGA: Niewolno odkur za¢ ptonacych lub goracych materiatéw. Nie wolno zasysaé
rozpuszczalnikow, substancji toksycznych, palnych lub wybuchowych-graz silnie
zracych kwasow.

- Przed podtaczeniem maszyny do pradu nalezy sprawdzi¢, czygnapigcie w sieci zasilgjacej
odpowiada napieciu podanemu na tabliczce znamionowejcedkurzacza.

- Odkurzacz powinien by¢ uzywany tylko zgodnie z jego-przeznaczeniem tzn. do czyszczenia
na sucho. Uzywanie maszyny do innych celéw jestizarowno niewtasciwe jak i
niebezpieczne.

- Po podtaczeniu odkurzacza do pradu, nie wokho trzymac dyszy blisko wrazliwych czesci
ciata, takich jak oczy, usta, uszy itd.

- Odkurzacza nie powinno si¢ nigdy-pozostawia¢ bez nadzoru w obecnosci dzieci lub osob
nieodpowiadajacych za swoje gzyny.

- Nalezy pamigtac o wyjeciuswiyku zasilania z gniazdaw czasie, gdy maszyna nie jest
uzywana.

- Nie wolno podnosi¢iedkurzacza za kabel ani wyszarpywa¢ wtyczki z gniazda

- Przed uzyciem ralezy sprawdzi¢ wszystkie przewody. Nie wolno uzywa¢ wadliwych kabli.

- Jezeli uzywane sa przewody przediuzajace, ich potaczenia powinny by¢ suche i trzymane z
dala od wilgotnych powierzchni.

- Nalezy pamigtac o odiaczeniu odkurzacza od pradu przed otwarciem go w celu konserwagji,
etc. Odkurzacza nie powinno si¢ nigdy zanurza¢ w wodzie. Nie wolno uzywa¢
rozpuszczalnikdéw ani silnych detergentow.

- Nie wolno uzywat odkurzacza w miejscach nasyconych gazem (niebezpieczenstwo
wybuchu).

Producent nie odpowiada za obrazenia 0sob i zwierzat oraz zniszczenia obiektow
spowodowane niewltasciwym lub nieracjonalnym uzywaniem odkurzacza lub
nieprzestrzeganiem instrukcji





