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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA  
 

Numatic TTB6055 / TTB6055T 
 

Wersja aktualizowana 25 sierpnia 2013 
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BUDOWA MASZYNY 

 
 
 

 
 

 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

Panel sterowania (opis - strona 3). 
Gniazdo ładowania akumulatorów 
Otwór wlewowy wody czystej 
Dźwignia opuszczania / podnoszenia ssawy 
Wąż spustowy wody czystej 
Wąż ssący ssawa - separator 
Pedał podnoszenia / opuszczania szczotek 
Pedał zmiany nacisku szczotek 
Listwa ssąca 
Akumulatory z bezpiecznikiem 50A 
 

 
 

 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 

 
 
Separator 
Zbiornik wody brudnej 
Zbiornik wody czystej 
Obudowa szczotki 
Koła jezdne 
Wąż spustowy wody czystej /wskaźnik 
Wąż wlewowy wody czystej 
Wąż spustowy wody brudnej 
Pokrętła mocujące listwę ssącą. 
 

EURO-M
ATIC

.P
L -

 A
uto

ryz
ow

an
y S

kle
p N

um
ati

c



 - 3 - 

 

 
PANEL STERUJĄCY 

 
 
 
 

  
         TTB 6055T                                                          TTB 6055 

 
 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

 
 
Dźwignia uruchamiania 
 
Regulator prędkości jazdy 
 
Dźwignia kierunku jazdy 
 
Regulacja podawania wody 
 
Przycisk zmiany trybu pracy odkurzacza 
 
Wskaźnik pełnego zbiornika wody brudnej 
 

 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 

 
 
Stacyjka 
 
Uruchamiania silnika ssącego  
 
Wskaźnik poziomu baterii 
 
Przycisk wyświetlania licznika roboczogodzin 
 
Wskaźnik nacisku szczotek 
 
Przycisk awaryjny STOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!  
Panel sterujący nie jest odporny  
na zalewanie strumieniem wody! 
Nie wolno myć panelu sterowania! 
Nie wolno dotykać panelu mokrymi rękoma! 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 
 

Ostrze żenie! 
Przeczytaj dokładnie instrukcje oraz zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa zanim uruchomisz urządzenie. 
TTB6055 i TTB6055T należy do grupy urządzeń klasy 1, gdy jest podłączony do sieci w czasie ładowania. W 
czasie normalnej pracy na akumulatorach należy do grupy urządzeń klasy 3.  

 
Uwaga!  

Wszystkie podzespoły elektryczne urządzenia powinny być odpowiednio eksploatowane i regularnie 
sprawdzane w celu wykrycia uszkodzeń mogących powstać w czasie użytkowania.  Jest to szczególnie 
ważne dla zachowania bezpieczeństwa operatora oraz osób trzecich. Podczas wymiany materiałów 
eksploatacyjnych należy trzymać się zasad oraz instrukcji wyznaczonych przez producenta sprzętu. Wymiana 
części eksploatacyjnych lub podzespołów dokonana niezgodnie z instrukcją lub przez niewykwalifikowany 
personel może spowodować uszkodzenie urządzenia (lub mienia), za które producent nie bierze 
odpowiedzialności. Kiedy zamawiasz części eksploatacyjne zawsze podawaj nazwę urządzenia oraz symbol 
części (z wykazu części serwisowych). 
 
 
Informacja. 
Urządzenie należy do grupy urządzeń profesjonalnych. 
 
Uwaga! 
Maszyna nie może zbierać substancji wybuchowych, suchych pyłów czy innych niebezpiecznych dla zdrowia. 
 
Uwaga! 
Urządzenie nie może podjeżdżać na wzniesienia o większej wartości niż opisane na tabliczce znamionowej. 
 
Uwaga! 
Maszyna została zaprojektowania do pracy wewnątrz budynków.  
Urządzenie nie może pracować na otwartych przestrzeniach / obiektach ani w innych wilgotnych warunkach. 
 
 
POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO: 
- Używać myjek wysokociśnieniowych lub parowych do mycia urządzenia. 
- Wymieniać elementów eksploatacyjnych oraz dokonywać czyszczenia lub naprawy maszyny gdy maszyna   
  jest w trakcie ładowania. Dodatkowo należy wyłączyć stacyjkę i wyjąć kluczyk w czasie takich operacji. 
- Dokonywać samodzielnych napraw. Skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym. 
- Wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego odjeżdżając maszyną. 
- Pozostawiać opuszczonego zespołu szczotek w czasie gdy maszyna nie jest używana. 
- Pozostawiać bez nadzoru urządzenia lub pozwalać pracować na nim niewykwalifikowanemu personelowi. 
- Pracować urządzeniem niesprawnym bądź częściowo sprawnym (własne modyfikacje). 
- Pracować urządzeniem gdy na posadzce znajdują się przewody zasilające do innych maszyn. 
 
BARDZO WAŻNE JEST ABY: 
- Personel pracujący na urządzeniu był właściwie przeszkolony.  
- Utrzymywać maszynę w czystości. 
- Regularnie sprawdzać czystość i zużycie szczotek lub uchwytów padów / padów. 
- Wymieniać zużyte lub uszkodzone części na nowe, oryginalne lub zaakceptowane przez producenta. 
- Regularnie sprawdzać stan maszyny, baterii oraz innych podzespołów pod kątem zużycia lub uszkodzenia. 
- Sprawdzić stan posadzki oraz stopień i rodzaj zabrudzenia przed rozpoczęciem pracy. 
- Zamieść dokładnie posadzkę przed rozpoczęciem mycia. 
 

Uwaga! 
Zawsze używaj szczotek, uchwytów padów lub innych tego typu akcesoriów opisanych lub dedykowanych 
przez producenta urządzenia. Zastosowanie innych niż zalecane, krzywych, uszkodzonych, bądź o różnej 
grubości / poziomie zużycia może doprowadzić do przedwczesnego zużycia innych ważnych elementów 
maszyny, a nawet do jej poważnego, trwałego uszkodzenia. 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 
 
 

Uwaga! 
Ważne jest, aby eksploatować urządzenie z zachowaniem wszelkich regulacji prawnych oraz norm 
bezpieczeństwa i wytycznych na obiekcie gdzie pracujemy. Należy mieć na uwadze zarówno operatora jak i 
osoby postronne. Podczas pracy operator powinien posiadać specjalne obuwie antypoślizgowe.  

 
 

Uwaga! 
Ze względów bezpieczeństwa podczas ładowania maszyna powinna być podłączona do sieci w taki sposób 
aby dostęp do głównego gniazda / wtyczki ładującej był bezproblemowy. 

 
 

Uwaga! 
Podczas mycia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych lub naprawy maszyna musi być 
odłączona z sieci zasilającej / ładującej.  Stacyjka powinna być wyłączona a kluczyk wyjęty. 

 
 
 

Informacja. 
Maszyna nie może być używana przez dzieci, osoby niepowołane, osoby z zaburzeniami psychicznymi lub 
brakiem właściwej koordynacji ruchowej. Dzieci powinny zostać pouczone - aby nie bawić się urządzeniem. 
Upewnij się, iż w czasie ładowania maszyna jest wyłączona, stoi na równej powierzchni (nie stacza się) oraz 
czy klucz ze stacyjki został wyjęty. Utrudni to uruchomienie / dostęp do maszyny osobom niepowołanym. 
 
 
UWAGA:  
Urządzenie musi by ć dokładnie wyczyszczone po ka żdym u życiu.  Dotyczy to zwłaszcza filtrów, 
zbiorników, systemów dozujących, węży ssących i spustowych. Dodatkowo należy opróźnić dolny zbiornik z 
wody z chemią i przepłukać czystą wodą przejeżdzając kilkanaście metrów jak podczas normalnej pracy. 
Niedostosowanie się do powyższych instukcji może powodować zapychanie się maszyny. Uszkodzenia lub 
niesprawności powstałe w ten sposób nie kwalifikują się jako bezpłatne naprawy gwarancyjne. 

 
 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃ STWA POSTĘPOWANIA Z BATERIAMI: 
- zawsze używaj ochronnej odzieży podczas przenoszenia baterii lub pracy przy bateriach. 
- nie pal tytoniu ani nie podchodź z otwartym ogniem podczas pracy przy bateriach. 
- usuń wszystkie metalowe przedmioty ze swojego ciała (biżuteria, zegarki itp.) podczas pracy przy bateriach. 
- nigdy nie kładź / nie zostawiaj metalowych narzędzi lub przedmiotów na bateriach. 
- baterie powinny być usunięte z urządzenia przed jego utylizacją. 
- maszyna musi być odłączona z sieci zasilającej / ładującej podczas demontażu baterii. 
- aby zdemontować baterie wyjmij wtyczkę zasilającą /  ładującą z sieci, opróżnij zbiornik wody brudnej oraz  
  czystej, wyjmij bezpieczniki z mostków łączących baterie celem ich wyizolowania a następnie zdemontuj    
  blok baterii i wyjmij z urządzenia. 
- baterie powinny być zdemontowane z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. 
- nie dopuszczaj do sytuacji takiej, aby baterie zostały zupełnie wyładowane. Może to spowodować ich trwałe   
  uszkodzenie. Baterie nie mogą być wyładowywanie poniżej wartości odczytów 9,5V 10A (szt). 
- nie dopuszczaj do sytuacji takiej, aby baterie zostały wyładowane nierównomiernie względem siebie. 
- nie dopuszczaj do sytuacji takiej, aby operator wymieniał baterie pomiędzy różnymi maszynami. 
- maszyna jest wyposażona w najnowszej generacji baterie żelowe VRLA.  
- użycie innych baterii w maszynie niż dedykowane może spowodować poważne uszkodzenia!!! 

 
PROCES ŁADOWANIA ORAZ KONSERWACJA BATERII: 
- zawsze pozostawiaj maszynę po pracy podłączoną do ładowania (do gniazda sieciowego / ładującego)    
  nawet podczas okresu formatowania, niezależnie od tego czy wykorzystamy pełny czas pracy urządzenia. 
- po pełnym wyładowaniu urządzenia podłącz urządzenie do ładowania minimum na 9-12 godzin. 
- pozostawianie maszyny w ładowaniu po zakończeniu procesu ładowania zwiększa żywotności baterii  
- nigdy nie pozostawiaj / przechowuj maszyny po pracy z wyładowanymi akumulatorami. 
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URUCHAMIANIE URZĄDZENIA 

 
ZANIM PRZYSTĄPISZ DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA SPRAWDŹ CZY 

W ZESTAWIE ZNAJDUJ Ą SIĘ WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY. 
 

 
Unieś zbiornik za uchwyt i wepnij bezpiecznik 50A w gniazdo (1szt).  
Do montażu użyj rękawiczek ochronnych.  
Przed podłączeniem baterii upewnij się czy na bateriach nie znajdują się jakiekolwiek metalowe 
przedmioty czy narzędzia.  
Podczas podłączania bezpieczników może dojść do iskrzenia (normalne podczas podłączania). 

 
 

URUCHAMIANIE NAPĘD U JAZDY 
 

 
 

Przed uruchomieniem stacyjki upewnij się, że przycisk awaryjnego STOP jest wyłączony.  
Przekręć stacyjkę na pozycję 1 a następnie wybierz kierunek jazdy. 
Po wyborze kierunku jazdy należy ustawić prędkość na zero tj w pozycji „żółw”, następnie uruchamiamy  
jazdę za pomocą niebieskiej dźwigni (trzymamy cały czas) i powoli zwiększamy prędkość za pomocą 
pokrętła w kierunku „zając”. Po przejechaniu maszyną w żądane miejsce należy puścić niebieską 
dźwignię – maszyna się zatrzyma – oraz wyłączyć stacyjkę. 
W maszyne TTB6055 unieś ssawę oraz szczotki i bezpiecznie zjedź z palety uważając przy tym by 
maszyna nie nabrała niebezpiecznego przechyłu. 

 

EURO-M
ATIC

.P
L -

 A
uto

ryz
ow

an
y S

kle
p N

um
ati

c



 - 7 - 

 

 
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY 

 
ZANIM PRZYSTĄPISZ DO PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZ JE ZA POMOCĄ STACYJKI 

 
 

MONTAŻ SSAWY 

 
 
Opuść dźwignię podnoszenia ssawy w dół, nałóż ssawę na trzpień prowadzący i zablokuj 
za pomocą zawleczki. Zamontuj wąż ssący do mocowania w środkowej części ssawy. 
W czasie przejazdu do miejsca pracy unieś ssawę za pomocą dźwigni podnoszenia ssawy, 

 
 
 

MONTAŻ SZCZOTKi 
 

 
 

Nałóż szczotkę 550mm lub uchwyt padów 20” na chwytak mocujący tak, aby trafić w trójząb 
mocujący a następnie przekręć szczotkę / uchwyt przeciwnie do wskazówek zegara. Szczotka 
została zamocowana. 
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PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY 

 
 

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA 

 
 

Aby napełnić zbiornik wodą czystą rozwiń wąż wlewowy umieszczony w tylnej części maszyny po 
prawej stronie, otwórz zawór i napełnij wygodnie wodą z kranu (czysta i zimna woda).  
Po odkręceniu dekla zbiornika wody można go napełnić również za pomocą wiadra lub węża. 

 
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UWAŻAĆ ABY DO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NIE  

DOSTAŁY SIĘ JAKIEKOLWIEK ZABRUDZENIA STAŁE NP Z BRUDNEGO WIADRA. 
 

 
WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA WODĄ 

 

 
 
Wskaźnik umieszczony jest w tylnej, lewej stronie urządzenia.  
Zbiornik posiada pojemność 60L na wode czystą oraz 60L na wodę brudną. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 

PODCZAS NALEWANIA ORAZ MIESZANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH STOSUJ SIĘ DO 
WYTYCZNYCH PRODUCENTA CHEMII ORAZ REGULACJI ZAKŁADOWYCH BHP. STOSUJ 
TYLKO I WYŁĄCZNIE ŚRODKI CHEMICZNE ZALECANE DO U ŻYCIA W AUTOMATACH 
MYJĄCYCH (NISKOPIENIĄCE, ZASADOWE ITP.) 

 
 

PRZYGOTOWANIE POSADZKI 

 
 

PRZED ROZPOCZĘCIEM MYCIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAZNAJOMI Ć SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 
PRZED ROZPOCZĘCIEM MYCIA POSADZKA POWINNA BYĆ   DOKŁADNIE  ZAMIECIONA. 

 

 
 
 

OPUSZCZANIE ZESPOŁU SZCZOTEK 
 

 
 

Pedały podnoszenia / opuszczania szczotek (lewy) oraz zmiany obciążenia szczotek (prawy) 
znajdują się z prawej strony z tyłu urządzenia, W celu opuszczenia szczotek należy lewy pedał 
powoli opuścić w pozycję jak na zdjęciu nr 4. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 

OPUSZCZANIE LISTWY SSĄCEJ 
 

 
 
Aby opuścić ssawę należy przestawić dźwignię podnoszenia / opuszczania ssawy w dół. 
 
W czasie cofania opuszczona ssawa nie zbiera wody i może ulec uszkodzeniu dlatego przed 
wyborem kierunku jazdy do tyłu należy bezwzględnie unieść ssawę do góry. 

 

 
OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 

ZMIANA ORAZ REGULACJA FUNKCJI MYCIA 
 

 Przekręc stacyjkę w pozycję ON.  
Wskaźnik poziomu baterii zapali się informacyjnie na 5 sekund 

 

   Ustaw wydatek podawania wody. 
 Możliwość ustawienia 0,5 – 1 – 2 – 3 litrów na minutę. 

  
W TTB6055T ustal kierunek jazdy i optymalną do powierzchni i zabrudzeń prędkość mycia.  
Lepsze rezultaty doczyszczania uzyskujemy przy wolniejszej jeździe.  
Opuść szczotkę i opuść ssawę – po wciśnięciu przycisku 1 (strona 4) maszyna ruszy. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 

URUCHAMIANIE ODKURZACZA 
 
 

 Uruchamianie silnika ssącego niezależnie od pracy szczotek   
     może służyć jako dodatkowa pomoc np w razie konieczności oczyszczenia ssawy po pracy. 
  Regulacja obrotów silnika ss ącego na cicho / normalnie jest dost ępona pod przyciskiem Hi/Lo.  
 

 
 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 
 

ZMIANA NACISKU SZCZOTEK 
 

 
 

Pedały podnoszenia / opuszczania szczotek (lewy) oraz zmiany obciążenia szczotek (prawy) 
znajdują się z prawej strony z tyłu urządzenia, W celu zwiększenia nacisku szczotek z 17kg na 30kg 
należy powoli opuścić prawy pedał do górnej pozycji jak na zdjęciu nr 4. Na pulpicie diodowy 
wyświetlacz informuje nas na bieżąco o poziomie obciążenia zespołu szczotek. 
Zalecane jest aby używać dodatkowego nacisku szczotek tylko okresowo w czasie doczyszczania. 

 
 

WSKAŹNIK PELNEGO ZBIORNIKA WODY BRUDNEJ 
 

             Kiedy zbiornik z wodą brudną się napełni poinformuje nas o tym czerwona 
lampka przy rysunku maszyny na pulpicie sterującym. Silnik ssący wyłączy się automatycznie po 
pięciu sekundach. Należy przejechać maszyną na miejsce spustu wody brudnej. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
PRZYCISK AWARYJNEGO ZATRZYMANIA STOP 

 

   Urządzenie TTB6055T wyposazone jest w hamulec elektroniczny.  
W razie wystąpienia niebiezpieczeństwa należy wcisnąć przycisk. Maszyna zatrzyma się całkowicie.  
Aby zdjąć blokadę należy przekręcić przycisk zgodnie ze strzałkami a następnie przekręcić stacyjkę  
na OFF i znowu na ON. 

 
 

AWARYJNE WYPINANIE SSAWY 
 

 

 
 
 
Ssawa wyposażona jest w system uwalniający ją 
w razie uderzenia w przeszkodę w czasie jazdy do 
przodu.  
 
 
 
 
Aby system działał prawidłowo nie należy zbyt 
mocno skręcać czarnych pokręteł mocujących 
korpus ssawy do blachy prowadzącej. 

 

 

 

Uruchamiamy urządzenie poprzez przekręcenie kluczyka 
w stacyjce na pozycję ON, następnie ustalamy 
dozowanie wody, opuszczamy zespół szczotek, 
opuszczamy ssawę, ustalamy kierunek jazdy do przodu i 
prędkość na zero (TTB6055T). Uruchamiamy niebieską 
dźwignię uruchamiania (dźwignia 1 – strona 4) przy 
rękojeści i powoli zwiększamy prędkość jazdy aż 
maszyna będzie się poruszać z żądaną prędkością (w 
TTB6055T elektrycznie). Silnik ssący, szczotki i 
podawanie wody uruchomi się automatycznie kiedy 
maszyna ruszy. Brudna woda jest zbierana przez ssawę 
do zbiornika górnego. Nigdy nie przekraczaj 
dopuszczalnego nachylenia mytej powierzchni 
określonego na tabliczce znamionowej. W celu 
zachowania bezpieczeństwa podczas skręcania oraz 
omijania przeszkód należy maksymalnie zmniejszyć 
prędkość jazdy. Co jakiś czas przecieraj ssawę miękką 
wilgotną szmatką. W przypadku mocno zabrudzonej 
podłogi wykonaj uprzednio namaczanie (z podniesioną 
ssawą). 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 

ZEWNĘTRZNY ZESTAW DO ZBIERANIA WODY 
 

 Urządzenie można wykorzystać do zbierania wody w trudno dostępnych miejscach lub 
do doczyszczania zakamarków. W tym celu należy wyposażyć maszynę w opcjonalny zestaw do 
zbierania wody (606182).  Aby podłączyć zestaw należy opuścić ssawę za pomocą dźwigni opuszczania, 
następnie zdjąć wąż ssący ze ssawy i podłączyć pod rurę ssącą zestawu opcjonalnego, następnie 
wcisnąć przycisk przy rysunku wężą ssącego na pulpicie. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje 
wyłączenie silnika ssącego.  
 

 
 

 
 
 
 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
 

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA WYŁĄCZ JE ZA POMOCĄ STACYJKI 
 

  
Po każdym użyciu urządzenia spuść wodę brudną wężem spustowym A. 

Po opróżnieniu zbiornika przepłukaj go czystą wodą i ponownie spuść wężęm spustowym. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Odepnij wąż ssący od ssawy B i przepłukaj go 
wodą czystą (ze zbiornika wody czystej poprzez 
wąż C lub z wiadra) uruchamiając silnik ssący.  
 
 
Okresowo opróżniaj też zbiornik z wodą czystą za 
pomocą węża spustowego C i przepłukuj go 
wodą czystą bez środków chemicznych. 
 
 
 
 
 
 
Wciśnij oba mocowania w kierunku do wewnątrz i 
zdejmij pokrywę zbiornika. Delikatnie przemyj 
pokrywę oraz uszczelkę pokrywy.  
 
 
 
 
Zdemontuj filtr stożkowy i dokładnie go oczyść. 
Filtr musi być zawsze czysty i OSUSZONY przed 
zamontowaniem do spowrotem. Filtr stożkowy 
chroni silnik ssący umiesczony bezpośrednio 
poniżej. W czasie czyszczenia urządzenia 
zwracaj szczególną uwagę na to aby nie zalać 
otworu w którym zamontowany jest filtr stożkowy 
gdyż grozi to uszkodzeniem turbiny ssącej. 
Maszyny nie wolno używać bez uprzednio 
zamontowanych filtrów.  
Zdemontuj filtr koszykowy, opróżnij go z 
zabrudzeń a następnie przemyj dokłądnie wodą. 
W czasie pracy regularnie sprawdzaj czy nie jest 
przepełniony. W razie zaniedbania maszyna 
może ulec uszkodzeniu. 
 
Za zespołem baterii znajduje się nakrętka 
zbiornika wody czystej wraz z wężem pobierania 
wody oraz filtrem wody czystej. Należy regularnie 
sprawdzać jego stan i w razie potrzeby 
oczyszczać. Operacje wykonuj po wyłączeniu 
stacyjki i opróżnieniu zbiorników ze szczególną 
uwagą na znajdujące się przy nakrętce baterie. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZ JE ZA POMOCĄ STACYJKI 
 
 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA LISTWY SSĄ CEJ 
 

 
 

 
 
 
 
Aby wyczyścić listwę ssącą należy uprzednio wypiąć 
ją z mocowania. Po przemyciu ssawy czystą wodą 
należu ją zamontować spowrotem i zamocować za 
pomocą zawleczki. 
 

 

 
Okresowo należy sprawdzić stan gum ssących oraz 
czystość ssawy w przestrzeniach wewętrznych. Aby 
to wykonać należy wypiąć cztery zawleczki blokujące 
plastikowy niebieski element trzymający gumy 
ssące. 

 

 
W razie potrzeby istnieje możliwość odwrócenia gum 
ssących w celu użycia drugiej ich krawędzi. UWAGA! 
Przy odwracaniu gum ssących nalezy pozostawić 
gumy ssące na swoim miejscu tj przednią z przodu i 
tylną z tyłu.  

 
 
 

BUDOWA LISTWY SSĄCEJ 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 
 

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 

 

 

 

          
 

 

 
 
Baterie żelowe o du żej pojemno ści zastosowane w automacie Numatic s ą seryjnie 
zamkni ęte i całkowicie bezobsługowe. Pod żadnym pozorem nie wolno ich otwiera ć! 
Zintegrowany prostownik umieszczony w tylnej częś ci urzą dzenia czuwa nad procesem 
ładowania i po jego zako ńczeniu wył ącza si ę automatycznie. Gniazdo do podpi ęcia 
przewodu ładuj ącego znajduje si ę w tylnej częś ci urzą dzenia.  
 
 
 
 
Wepnij przewód ładuj ący (zawarty w zestawie z maszyn ą) do gniazda przy urzą dzeniu a 
następnie do źródła pr ądu (~230V). W przypadku u żytkowania urzą dzenia na obiektach 
wyposa żonych w du że odbiorniki pr ądu (jak klimatyzatory, chłod ziarki, urzą dzenia 
wentylacyjne) nale ży użyć jako elementu po średniczą cego w dostawie pr ądu listew 
przeciwzakłóceniowych oraz przeciwprzepi ęciowych. 
 
 
 
 
 
Po podł ączeniu zasilania na gnie ździe ładowania zapala si ę lampka sygnalizuj ąca 
podpi ęcie źródła zasilania. Po podł ączeniu nie wolno przerywa ć procesu ładowania. 
 
Po upływie 8-12 godzin maszyna b ędzie w pełni naładowana. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 
 

PROCEDURA ŁADOWANIA AKUMULATORÓW 
 

 

 
Zachowuj ąc kilka podanych tutaj prostych zasad wykorzystasz 

maksymalnie żywotno ść i efektywno ść działania twoich akumulatorów. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
Po podpi ęciu urzą dzenia do źródła zasilania zapala si ę czerwona lampka 
na obudowie gniazda zasilania sygnalizuj ąca napi ęcie w sieci. 
 
Trzymaj maszyn ę podł ączon ą do ładowania zawsze kiedy nie jest u żywana. 

 
Nigdy nie przerywaj procesu ładowania! 

 
Następnie w okienku w dolnej częś ci maszyny zapala si ę jedna z trzech lampek. 

 czerwona - począ tek ładowania 

 żółta - ładowanie 

 zielona - akumulatory naładowane 
 
Dodatkowe informacje: 

 migaj ąca żółta – ładowanie podtrzymuj ące (stan konserwacji) 
 

                                
Nigdy nie zostawiaj maszyny z wyładowanymi akumulatorami!

 
Jeśli maszyna b ędzie w stanie nieu żywania powy żej 30 dni nale ży naładowa ć 
akumulatory do pełna a nast ępnie wyj ąć bezpieczniki (2szt) ł ączące akumulatory. 
 
W okresie kiedy maszyna nie jest u żywana nale ży ładowa ć akumulatory co trzy 
miesi ące a nast ępnie ka żdorazowo demontowa ć bezpieczniki ł ączące. 
 
Przed uruchomieniem urzą dzenia po okresie nieaktywno ści nale ży jeszcze raz do 
pełna naładowa ć akumulatory. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 
 

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZ JE ZA POMOCĄ STACYJKI 
 
 
 

HAMULEC ELEKTROMAGNETYCZNY 
 
 

 

 

 
Przed operacj ą odł ączania / zał ączania hamulca elektromagnetycznego 
upewnij si ę, że automat znajduje si ę na prostej powierzchni. Odł ączenie 
hamulca podczas gdy maszyna znajduje si ę na spadzie / pochylni mo że 
spowodowa ć powa żne uszkodzenia urzą dzenia, mienia lub ciała. 

 

 

 

 
 
 

 

 
Urządzenie Numatic TTB6055T jest wyposażone w hamulec 
elektromagnetyczny który automatycznie unieruchamia urządzenie 
podczas zmiany prędkości na „0” lub po wyłączeniu urządzenia. 
Istnieje możliwość ręcznego wyłączenia hamulca np podczas 
przetaczania urządzenia ze zdemontowanymi akumulatorami.  
 
 
 
 
 
Dźwignia hamulca znajduje się po lewej stronie przy kole 
napędowym. 
Należy pociągniąć dźwignię do siebie. 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie przestawić ją na dolną pozycję i zahaczyć o dolną część 
ramy. Hamulec został odłączony. Urządzenie można przetoczyć. 
 
 
 

 
 

UWAGA! 
 
Urządzenie z r ęcznie wył ączonym hamulcem nie zatrzyma si ę mimo wył ączenia 
go z poziomu pulpitu w czasie pracy. Mo że okazać się to bardzo niebezpieczne. 
Urządzenie w pełni obci ążone mo że ważyć nawet 270kg! Zawsze pami ętaj aby 
przed uruchomieniem urzą dzenia sprawdzi ć czy hamulec jest manualnie 
załączony! 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 
 

WYŚWIETLACZ LCD 
 
 

 

 

 
Po uruchomieniu stacyjki na wyświetlaczu LCD znajdującym się na 
pulpicie sterującym mogą pojawią się informacje na temat stanu 
maszyny.  
 
 
Pusty wy świetlacz:   
urządzenie wyłączone (stacyjka) lub pozbawione baterii. 
 
 
OVER CURRENT:  
nadmierne obciążenie szczotek wywołane złym ich dopasowaniem, 
zbyt szorstką posadzką lub jej krzywizną. Należy sprawdzić ich 
dopasowanie oraz warunki występujące na posadzce. 
 
 
UNDER VOLTS:   
spadek napięcia spowodowany wyładowaniem baterii, ich 
uszkodzeniem lub niewłaściwym podłączeniem. 
 
 
TANK FULL:   
zbiornik z wodą brudną jest pełen i powinien być opróżniony. 
 
 
MACHINE ON CHARGE:  
ładowanie urządzenia – maszyny nie wolno uruchamiać. 

 
 
 

 
 
 

PRZYCISK WSKAZANIA CZASU PRACY 
 

 

 

Urządzenie wyposażone zostało w licznik motogodzin. Aby 
sprawdzić stan licznika należy uruchomić urządzenie poprzez 
przestawienie stacyjki na pozycję „ON” a następie wcisnąć przycisk. 
 
Na wyświetlaczu zostaną pokazane wartości czasu pracy dla: 
T –   całkowity czas pracy maszyny (po przekręceniu stacyjki) 
V –   czas pracy silnika ssącego 
B –   czas pracy silników szczotek 
W –  czas pracy pompy wody. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
 

UKŁAD SAMODIAGNOZUJ ĄCY 
 

 
 

Automat Numatic Vario TTB6055 i TTB6055T posiada wbudowaną funkcję autodiagnozy uszkodzeń 
bądź błędów popełnionych przez operatora. System informuje o wystąpieniu błędu bądź uszkodzenia 
za pomocą. Migającej zielonej lampki na panelu sterowania.  

 

 
 

 

 1 migni ęcie  Wyczerpane baterie lub niewłaściwe podłączenie akumulatorów. 
AKCJA:  naładuj baterie albo skontaktuj się z serwisem 

  2 migni ęcia  Niewłaściwie podłączenie przewodów między trakcją a systemem sterującym. 
AKCJA:  skontaktuj się z serwisem 

   3 migni ęcia  Niewłaściwie podłączenie przewodów między trakcją a systemem sterującym. 
AKCJA:  skontaktuj się z serwisem 

 4 migni ęcia  Krytyczny spadek napięcia na bateriach. 
AKCJA:  sprawdź napięcie każdej z nich osobno lub skontaktuj się z serwisem 

 6 migni ęć 
Próba uruchomienia maszyny w czasie ładowania baterii. 
AKCJA:  odłącz przewód ładujący. 
               Nie wolno uruchamiać urządzenia w czasia ładowania. 

   8 migni ęć Uszkodzony system kontrolny. 
AKCJA: sprawdź połączenia przewodów lub skontaktuj się z serwisem 

   
 

10 migni ęć Zbyt wysokie napięcie. 
AKCJA:  sprawdź połączenie pomiędzy kontrolerem baterii a silnikiem trakcji. 
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DANE TECHNICZNE 

 
 

TABELA TTB6055 
 

 Silnik ss ący:  400W Silnik szczotek:  400W   

Szczotki:  1x550mm Pady: 1x20” Klasa ochrony:  IPX4 Ssawa:  860mm 

Waga z bateriami:  205kg Czas pracy:  2,5 godziny Pojemno ść: 2x 60L   

Wydatek wody:  0,5/1/2/3 L/min   Głośność: 63dB 1m   

Szer. Pracy:  550mm   Obr. Szczotek:  100obr./min. Nacisk szczotek:  17kg / 30kg Wibracje:  0,44m/s² 

Wymiary Szeroko ść 550mm Długo ść 1280mm Wysoko ść 1160mm 
 
 

TABELA TTB6055T 
 

Silnik trakcji:  1x250W Silnik ss ący:  400W Silnik szczotek:  400W Prędko ść maks:  4,2km/h 

Szczotki:  1x550mm Pady: 1x20” Klasa ochrony:  IPX4 Ssawa:  860mm 

Waga z bateriami:  218kg Czas pracy:  2,4 godziny Pojemno ść: 2x 60L   

Wydatek wody:  0,5/1/2/3 L/min   Głośność: 63dB 1m Maks. podjazd:  9% / 4,05º 

Szer. Pracy:  550mm   Obr. Szczotek:  100obr./min. Nacisk szczotek:  17kg / 30kg Wibracje:  0,44m/s² 

Wymiary Szeroko ść 550mm Długo ść 1280mm Wysoko ść 1160mm 
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
 

 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Maszyna nie rusza 

Brak lub przepalenie bezpieczników baterii 
Stacyjka nie włączona (w położeniu „OFF”) 
Zbyt niski poziom naładowania baterii 
Wciśnięty przycisk awaryjny TTB6055T 
Maszyna jest podłączona do ładowania 

Zamontuj lub wymień bezpieczniki 
Przekręć stacyjkę na pozycję „ON” 
Naładuj właściwie baterie 
Odblokuj przycisk awaryjnego STOP 
Odłącz przewód ładujący 

Układ ss ący nie działa Ssawa jest uniesiona 
Zbiornik wody brudnej jest pełny 

Opuść listwę ssącą 
Opróżnij zbiornik wody brudnej 

Słabe zbieranie wody 

Zbiornik wody brudnej jest pełny 
Zapchany wąż ssący 
Źle zamocowane węże ssące 
Koszyk filtrujący zapchany / pełny 
Filtr stożkowy w separatorze zapchany / brudny 
Zabrudzona uszczelka separatora 
Zniszczona uszczelka separatora 
Zniszczony / skręcony wąż ssący 
Zniszczone / zużyte gumy ssące 
Niski poziom naładowania baterii 

Opróżnij zbiornik z wodą brudną 
Przeczyść węże ssące 
Sprawdź dobrze wszystkie połączenia 
Wymontuj i wyczyść 
Wymontuj i wyczyść 
Wymontuj i wyczyść 
Wymień na nową 
Wymień na nową 
Wymień na nową 
Naładuj właściwie baterie 

Nie działaj ą silniki szczotek Brak szczotek / uchwytów padów 
Uniesiony zespół szczotek 

Sprawdź i zamontuj szczotki 
Opuść zespół szczotek 

Słaby wydatek wody 
Pusty zbiornik wody czystej 
Zapchany / brudny filtr wody czystej 
Niewłaściwe ustawienie podawania wody 
Uniesiony zespół szczotek 

Napełnij / uzupełnij zbiornik wodą czystą 
Wymontuj i wyczyść 
Ustaw na żądaną wartość 
Opuść zespół szczotek  

Maszyna zatrzymuje  
się w czasie pracy 

Zbyt duży nacisk szczotek 
Restartuj maszynę za pomocą stacyjki, 
Następnie ustaw odpowiedni nacisk  
(w tym przypadku odpowiedni = mniejszy)  

Maszyna nie działa 
na biegu wstecznym 

Opuszczona ssawa w TTB6055T Unieś listwę ssącą podczas cofania 

 
 
 

 
 
 

EURO-M
ATIC

.P
L -

 A
uto

ryz
ow

an
y S

kle
p N

um
ati

c



 - 23 - 

 
 
 
 

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 
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INFORMACJE 
 
 
 
 

POMOC TECHNICZNA 
 

Masz problem z obsług ą urządzenia b ądź pytania techniczne? 
ZADZWOŃ 

 

Infolinia  510 660 661 
opłata za połączenie jak do sieci komórkowej Plus 

 
 

 
 
 

POMOC SERWISOWA 
 

Awaria urzą dzenia? 
ZADZWOŃ  LUB  NAPISZ 

 

Infolinia 510 660 661 
opłata za połączenie jak do sieci komórkowej Plus 

 

serwis@Numatic.pl 
 
 
 
 

 
 

 
PRODUCENT / IMPORTER 

 

 
 
 

 
 

LOKALNY DYSTRYBUTOR 
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